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1 Darstellung 

Die Abkürzung USV steht in diesem Handbuch für unterbrechungsfreie 
Stromversorgung. 
In diesem Handbuch werden folgende Piktogramme verwendet: 

 

 Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre 
Gesundheit, die Funktionsfähigkeit oder die Sicherheit 
gefährdet ist. 

 

 

Warnung im Umgang mit Akkumulatoren. 

 

 

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. 

 

 

Kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps. 

 

 

Recycling Kennzeichnung 

 

 
Kennzeichnung von Baugruppen die der Elektronik-
schrottverordnung unterliegen. 

 

 Kennzeichnung von Baugruppen oder Teilen die 
unbedingt einer Entsorgung unterliegen. Werfen Sie diese 
Komponenten niemals in den Müll.  

 

Copyright © 2006 

Alle Rechte vorbehalten. 

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. 

Das Copyright liegt bei der Firma EFFEKTA Regeltechnik GmbH 

Warenzeichen: 

Alle verwendeten Warenzeichen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer. 

EFFEKTA
®
 ist ein eingetragenes Warenzeichen der EFFEKTA Regeltechnik GmbH 

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten 
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2 Garantiebedingungen 

Die Empfangsquittung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt 
werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt. Wird 
das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den 
Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie 
diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen. 

Wir garantieren, dass dieses Gerät in einem funktionstüchtigen Zustand ist und in 
technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefügten Dokumentation 
übereinstimmt. 

Die Gewährleistungsfrist für die Geräte entspricht der vom Gesetzgeber vorge-
gebenen Mindestperiode.  

Diese Garantie gilt nicht für folgende Fälle:  

o Bei Mängeln durch: Frachtschäden, Unfall, Naturkatastrophen Miss-
brauch, Vandalismus, unsachgemäße Benutzung, fehlerhafte Wartung 
oder falsche Reparatur Dritter.  

o Bei Veränderungen, unbefugter Eingriffe, Fehlbedienung, anderes Gerät 
oder Zubehör, falsche Installation, oder sonst nicht von uns genehmigter 
Modifikation. 

o Bei Missachtung von Anweisungen der mitgelieferten Dokumentation.  

o Bei Inkompatibilität des Produktes aufgrund von möglicherweise nach 
dem Kauf eintretenden technischen Innovationen oder Regulationen.  

o Bei Inkompatibilität oder Fehlfunktionen, verursacht durch nicht von uns 
eingesetzte Produktkomponenten.  

o Bei Erscheinungen, die im Zusammenhang mit dem normalen 
Alterungsvorgang des Produktes auftreten (Verschleißteile).  

o Bei Defekten, die durch externe Vorrichtungen verursacht wurden.  

Die Garantiefrist für im Rahmen dieser Garantie ersetzte und/ oder reparierte 
Teile erlischt zusammen mit der ursprünglichen Garantie für das Produkt.  

Geräte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt. 
Eine Geräterücksendung wird nur dann akzeptiert, wenn dies in der Original-
verpackung erfolgt. 

Anfallende Wegekosten sind generell aus den Garantieleistungen ausgenom-
men. 
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Die EFFEKTA GmbH gibt weder explizite noch implizite Garantien in Bezug auf 
dieses Gerät und seine Qualität, Leistung, Verkäuflichkeit, oder Eignung für einen 
bestimmten Zweck. In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien 
gesetzlich nicht zulässig. In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen 
und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser 
Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine 
Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, 
so dass obige Einschränkung nicht in Kraft tritt. 

2.1 Haftpflichtbeschränkung  

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der EFFEKTA GmbH oder ihrer Mitarbeiter. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Wir haften unter 
keinen Umständen für:  

o Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Ver-
lusten oder Beschädigungen.  

o Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten oder die 
Kosten der Wiederbeschaffung dieser Datenbestände. 

o Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder 
Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, das wir über die 
Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.  

Auf keinen Fall ist die EFFEKTA GmbH verantwortlich für jegliche zufällige, 
indirekte, spezielle, Folge- oder andere Schäden jeglicher Art (einschließlich 
ohne jede Begrenzung Schäden bezüglich Profitverlust, Geschäftsunter-
brechung, Verlust von Geschäftsinformationen, oder jeglichen anderen 
Einbußen), die durch die Verwendung des Gerätes oder in jeglicher Beziehung 
mit dem Gerät, sei es basierend auf Vertrag, Schadensersatz, Nachlässigkeit, 
strikte Haftpflicht, oder anderen Forderungen entstehen, auch wenn die 
EFFEKTA GmbH im Voraus über die Möglichkeit solcher Schäden informiert 
wurde. Dieser Ausschluss enthält auch jede Haftpflicht, die aus Forderungen 
Dritter gegenüber dem Erstkäufer entstehen kann.  

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder 
Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Erklärung nicht in Kraft 
tritt. 
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3 Sicherheit 

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Lesen und beachten Sie 
das Benutzerhandbuch und die in diesem Kapitel aufgeführten Sicherheitshin-
weise aufmerksam, bevor Sie weitere Schritte (Transport, Lagerung, Anschluss, 
Inbetriebnahme, usw.) durchführen. 

 

Beachten Sie alle Warnungen und befolgen Sie alle Arbeitsanweisungen sowohl 
auf der Anlage als auch in diesem Handbuch genau. 

 

Da die USV- Anlagen mit Netzspannung arbeiten und entsprechende Energie-
speicher (Akkumulatoren mit großer Kapazität) extern umfassen, sind die 
Hinweise in diesem Kapitel für alle Anwender und das gesamte Personal von 
Bedeutung. Aus diesem Grunde sind auch hier entsprechende Sicherheits-
hinweise zum Thema Akkumulatoren und Akkubänken behandelt. Dennoch sind 
Sie verpflichtet bei Verwendung von externen Akkubänken die dort im Handbuch 
aufgeführten Sicherheitshinweise entsprechend zu befolgen. 

 

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich 
Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt 
werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen. 

 

 

Arbeiten an der USV- Anlage sind ausschließlich durch autorisiertes Fach-
personal zu erledigen. 

3.2 Transport und Lagerung 

Die USV darf nur mit der Originalverpackung an den Bestimmungsort 
transportiert werden. Gleiches gilt bei Umzügen oder Rücksendungen. 

Sichern Sie die Transportlage während des Transports und beachten Sie dabei 
den Schwerpunkt des Gerätes. Bei USV- Anlagen und Batteriebänken können 
Aufgrund des hohen Gewichtes leichte Lageänderungen zum plötzlichen Fall der 
Geräte führen. 

Bei der Lagerung ist ebenfalls auf sicheren Stand der Geräte zu achten. 
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3.3 Aufstellung 

Die USV ist für den Betrieb in belüfteten Räumen vorgesehen. Die Betriebs-
temperatur der USV beträgt zwischen 0 °C und 40 °C. Die ideale Raum-
temperatur sollte 25 °C nicht übersteigen. Die Verlustwärme der USV wird durch 
interne Ventilatoren ausgestoßen und an die Umgebung abgegeben. Diese 
muss, wenn erforderlich, durch ein entsprechendes Kühl- oder Klimasystem 
(Zwangskühlung) aus dem USV- Raum abgeführt werden. 

Bei der Aufstellung der Anlage ist die vom Hersteller vorgegebene horizontale 
Einbaulage einzuhalten. 

Der Einbau in die Schaltschränke darf nur über Gleitschienen mit entsprechender 
Tragkraft erfolgen. 

Wird die USV starken und schnellen Temperaturwechseln unterworfen besteht 
die Gefahr der Betauung. Bevor weitere Schritte unternommen werden, ist eine 
Akklimatisationszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten. 

Das Gerät niemals in feuchter Umgebung aufstellen bzw. betreiben. Flüssig-
keiten sind vom Gerät fernzuhalten. 

Das Gerät darf nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen, bzw. aggressiven 
(ätzenden) Medien aufgestellt, bzw. betrieben werden. 

Die USV darf nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden. 

Achten Sie auf freie Lüftungsöffnungen und eine ungehinderte Luftzirkulation am 
Gerät. 

In Anbetracht des USV- Gewichtes (siehe technische Daten), muss der Boden 
des Aufstellungsraumes entsprechende Tragfähigkeit aufweisen. Im Zweifelsfalle 
informieren Sie sich beim Bauunternehmer. 

Der Raum muss genügend Freiraum für die Installation aufweisen. Die Türab-
messungen, bzw. Einbringungstrassen müssen einen ausreichenden Freiraum 
zum Transport der Anlage gewährleisten. Für den Anlagentransport verwenden 
Sie geeignete Transporthilfsmittel mit ausreichender Hebeleistung. 

Für Installations- und Wartungsarbeiten muss um die Anlage genügend Freiraum 
zur Verfügung stehen. 
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3.4 Anschluss 

Schutzerdung 
Vor Anschluss der Zuleitungskabel muss zuerst die Schutzerde angeschlossen 
werden. Ein Betrieb der Anlage ist ohne Schutzerdung nicht zulässig. 

Die Installation 
Die Installation dieser Anlage muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. 

Zum Anschluss der USV an die Hausinstallation nur ein VDE- geprüftes und CE- 
gekennzeichnetes Netzkabel verwenden. 

Zum Anschluss der Verbraucher an die USV nur VDE- geprüftes und CE- 
gekennzeichnetes Stromkabel verwenden.                                              

Die Anschlusskabel 3 x 10qmm (Vorzugsweise Ölflex Classic 100 / 3G10      von 
der Firma Lapp Best. Nr. 0010301) durch die Kabelverschraubung in die 
Anschlussbox einführen. 

Schließen Sie keine Verbraucher an die USV an, welche das Gerät überlasten 
könnten (z.B. Elektromotoren).  

Anschlussleitungen möglichst kurz halten und immer korrekt verlegen. Gefahren 
wie stolpern, quetschen, scheren etc. der Anschlussleitungen sind zu vermeiden. 

Bei Brandausbruch 
Im Inneren der USV sind, auch bei unterbrochenen Sicherungen gefährliche 
Spannungen vorhanden! Verwenden Sie aus diesem Grund bei einem Brand-
ausbruch KEIN WASSER um das Feuer zu löschen. 
 
Schulung des Personals 
Das gesamte Personal muss darauf geschult sein, die Not-Abschaltung aus-
zuführen. Zur Notabschaltung muss die Hauptsicherung im Netzeingang 
(Rückseite der USV) und die Akkusicherung (Akkuschrank, bzw. externe BAE) 
abgeschaltet werden 

3.5 Betrieb 

Niemals darf die Netzzuleitung während des Betriebs der USV abgekoppelt 
werden, da ansonsten möglicherweise die Schutzerdung der USV bzw. auch die 
Schutzerdung der angeschlossenen Verbraucher aufgehoben wird. 

Die USV- Anlage umfasst einen Energiespeicher (Akkumulatoren). Dadurch kann 
der Ausgang stromführend sein, selbst wenn die USV netzeingangsseitig nicht 
angeschlossen ist. 

Versuchen Sie nicht das Gehäuse der USV während des Betriebes zu öffnen. Es 
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. 
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3.6 Umgang mit Akkumulatoren 

 

Achtung ï Gefahr von Stromschlägen und Verbrennungen. 
Akkumulatoren können Stromschläge verursachen und weisen hohe 
Kurzschlussströme auf, die wiederum zu Verbrennungen führen können. 

 Unbefugte Personen sind von Akkumulatoren fern zu halten. 

 Akkumulatoren nicht mit Wärmequellen in Verbindung bringen, bzw. nicht ins 
Feuer werfen. Es besteht Explosionsgefahr! 

 Akkumulatoren nicht öffnen oder zerstören. Der freigesetzte Elektrolyt ist sehr 
gefährlich für Mensch und Umwelt (Ätzgefahr an Haut und Augen, giftig). 

 

Defekte Akkumulatoren müssen umweltgerecht entsorgt werden.  

Auf keinen Fall Akkumulatoren in den Hausmüll werfen. 

Örtliche Entsorgungsvorschriften sind zu beachten. 

 

3.7 Wartung, Service und Störungen 

 

Achtung ï Gefahr von Stromschlägen. 

Selbst nach der Trennung vom Stromversorgungsnetz bleibt die USV mit dem 
Akkumulatorkreis verbunden und befindet sich unter gefährlichem Spannungs-
potential. Deshalb, vor der Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten, 
Akkumulatorenkreis trennen und die Spannungsfreiheit prüfen. 

Arbeiten an Akkumulatoren ist nur von Personal mit entsprechenden 
Sachkenntnissen über die geforderten Vorsichtsregeln durchzuführen und zu 
überwachen. 

Unbefugte Personen sind von Akkumulatoren fern zu halten. 

Bei Arbeiten an der USV sind folgende Vorsichtsmaßregeln zu beachten: 

o Armbanduhren, Ringe und andere Metallgegenstände sind zu entfernen; 

o nur isolierte Werkzeuge verwenden; 

o Schutzausrüstung verwenden; 

Die USV darf nicht zerlegt werden. 
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4 Einleitung 

Dieses Handbuch soll grundlegende Informationen über einphasige USV Online- 
Anlagen vermitteln, nämlich über das Funktionsprinzip, die Anwendung der 
verschiedenen Funktionen und darüber, was bei Betriebsstörungen zu tun ist. 
Weiterhin enthält dieses Handbuch Hinweise zum Transport und zur Lagerung 
sowie zur Handhabung und Installation der USV- Anlagen. 
Die Planungsrichtlinien in diesem Handbuch beziehen sich nur auf die beson-
deren Anforderungen an USV- Anlagen. Bei der Installation sind unbedingt die 
nationalen, lokalen Vorschriften für Elektroinstallationen zu befolgen. 
Der Inhalt dieser Gerätebeschreibung kann sich aufgrund fortschreitender 
Technologie ändern. Wir haben uns bemüht, den Inhalt korrekt und übersichtlich 
zu gestalten. Sollten uns dennoch Fehler unterlaufen sein, sind wir für Hinweise 
dankbar. 
Für Fehler in dieser Beschreibung und daraus resultierende Folgen übernehmen 
wir keine Haftung.  

Die USV- Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist dazu vorgesehen, 
empfindliche, elektrische Anlagen wie Computer, Workstations, elektronische 
Kassen, betriebskritische Instrumente, Telekommunikationsanlagen, Prozess-
steuerungen usw. vor Störungen zu schützen, die durch schlechte Stromqualität 
oder auch Netzausfälle entstehen können. Empfindliche Anlagen dieser Art 
benötigen einen umfassenden Schutz vor elektrischen Störungen. Dabei kann es 
sich um Störungen von außen handeln (wie z. B. Gewitter, Betriebsstörungen) 
oder um Störungen durch benachbarte Geräte (wie z. B. Motoren, Klimaanlagen, 
Bearbeitungsmaschinen, Schweißanlagen u. ä.). Die Netzstörungen können wie 
folgt zusammengefasst werden: 

o Schnelle und langsame Netzspannungsspitzen, -schwankungen; 

o Netzausfall; 

o Schnelle und langsame Frequenzspitzen, -schwankungen; 

o Netzüberlagerungen bzw. Transienten 

Die USV- Anlage sorgt für die Aufbereitung der Netzspannung und dafür, dass 
die Spannungswerte am Ausgang zum Verbraucher konstant bleiben. Störungen 
der Netzspannung daher von betriebskritischen Geräten fern gehalten und 
können somit auch keine Schäden an Soft- und Hardware bzw. Datenverluste 
oder Betriebsstörungen verursachen. 
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5 Systembeschreibung 

Die USV arbeitet im Dauerbetrieb nach dem Doppelwandlerprinzip. Sie sorgt für 
die Aufbereitung des Netzstroms und liefert eine unterbrechungs- und 
störungsfreie, einphasige Spannung für die betriebskritischen Verbraucher. 

Neben der Versorgung der Verbraucher hält das Gerät sowohl die internen als 
auch externen (optional) Akkumulatoren in geladenem Zustand. Bei einem 
Netzausfall bzw. einer Netzstörung liefert die USV weiterhin unterbrechungsfrei 
eine saubere Versorgungsspannung am USV- Ausgang. Die Energie wird 
während des Stützbetriebs aus den Akkumulatoren bezogen.  

Abb. 1:  

Blockbild  

 

Das Blockschaltbild visualisiert die einzelnen Baugruppen in der USV und 
veranschaulicht grob deren Interaktion.  

Wenn der Netzausfall die Überbrückungszeit der USV überschreitet, schaltet sich 
diese ab, um eine Tiefentladung der Akkus zu verhindern. Bei Rückkehr der 
Netzspannung läuft die USV automatisch wieder an, versorgt die Verbraucher 
und kontrolliert die Aufladung der Batteriebänke. 
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Herausragende Leistungsmerkmale der MHR Online USV sind: 

o keinerlei Unterbrechung oder Signaländerung bei Ausfall der primären 
Netzversorgung. 

o perfekte Sinus-Spannung am Ausgang der USV. Die Qualität der 
Ausgangsspannung ist deutlich besser als die Netzspannung des 
Hausnetzes. 

o Hohe Verfügbarkeit durch Möglichkeit zur Realisierung eines parallel 
redundanten Systems. 

o prozessorgesteuerter Umgehungsbetrieb (bypass); 

o eingangsseitige ĂPower Faktorñ Korrektur (>0,95); 

o hoher Wirkungsgrad bis 88%; 

o leistungsfähige Kommunikationsschnittstelle (RS232- Interface); 

o LCD-Display zur Status- und Betriebsdatenanzeige. 
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6 Gerätebeschreibung MDR 

In diesem Kapitel werden Sie mit den entsprechenden Geräteelementen 
konfrontiert, erhalten die Instruktionen zur Bedienung sowie alle Angaben zu den 
Geräteanschlüssen. 

6.1 Geräteelemente an der Front 

Abb. 2: 
Anzeige- und 
Bedienfeld MHD 
RM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Auf dem Anzeige- und Bedienfeld sind alle für den Normalbetrieb notwendigen 
Elemente positioniert. 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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 a) LCD- Display: 
LCD- Anzeige 16x2 Zeichen zur Darstellung der USV Daten. 

 

 b) Taste ĂUpñ:  
Durch betätigen der Taste wird die Anzeige des USV- Status verändert. 

 

 c) Taste ĂDownñ:  
Durch betätigen der Taste wird die Anzeige des USV- Status verändert. Bei 
gleichzeitiger Betªtigung der Tasten ĂUpñ und ĂDownñ wird die USV 
abgeschaltet. 

 d) Taste ĂEnterñ: 
Die Taste dient zur Bestätigung eines Wertes, bzw. einer Auswahl. 
 
Bei gleichzeitiger Betätigung der Tasten ĂEnterñ und ĂDownñ wird die USV 
eingeschaltet. 
Im Batteriebetrieb wird bei gleichzeitiger Betªtigung der Tasten ĂEnterñ und 
ĂUpñ der Buzzer abgeschaltet. 

 

Achtung: Das Gerät wird nicht vollständig gestartet, bzw. ausgeschaltet, wenn 
die ĂON/OFFñ Tastenkombination nicht gen¿gend lange betªtigt werden.  

Sofern über die Netzeingangssicherung (h) die Netzversorgung noch 
eingeschaltet ist, bleibt auch nach dem Abschalten der USV die Ladeeinheit 
aktiv. 
 
 

 e) Fault- LED: 
Anzeige, dass USV- intern ein Fehler im Inverter oder durch Übertemperatur 
vorliegt.  
 

 f) Warning- LED: 
Die Anzeige leuchtet bei Überlast, Bypass bzw. Batteriebetrieb.  
 

 g) Normal- LED: 
Die Anzeige leuchtet bei Normalbetrieb. 

 

 h) Netzeingangssicherung 
230V AC 50A ï 2 Polige Netzeingangssicherung 
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6.2 Geräteelemente an der Rückwand 

Abb. 3: 

Rückwand-

Ansicht MDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahr ! 
Alle an der Rückwand befindlichen Anschlüsse (Ausnahmen: RS232-Interface, 
Intelligent Slot) sind im angeschlossenen Zustand auf Netzpotential.  
Auch im abgekoppelten Zustand können durch geräteintern geladene 
Kapazitäten gefährlich hohe Spannungen an den Verbindungen anliegen. 

 a) Anschlussfeld: 
Unter der Abdeckung befinden sich die Anschlussklemmen. An diesen werden 
die Leistungsanschlüsse der Anlage vorgenommen. Die sind im Einzelnen: 

o UPS Input ĄNetzeingang (einphasig) 

o UPS Output Ą USV-Ausgang (einphasig) 

o Jumper Ą Schaltbrücke, im Parallelbetrieb öffnen 

 

Der Schutzleiter ist unbedingt anzuschließen ! 

Bitte beachten Sie immer die angegebene Eingangsspannung auf dem 
Identifikations-Label, bzw. in den technischen Daten dieses Handbuchs. 

 b) Kabelabfang: 
Kabeleinführung und Zugentlastung für die Netzeingang und Last-Ausgang. 
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